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Transformer la gestion de l ’eau avec 
des solutions intell igentes



PRODUIT DE
HAUTE QUALITÉ

+30 ANS
D’EXPÉRIENCE

CONCEPTION 
OPTIMISÉE

GESTION 
PROFESSIONELLE

PARTENAIRE DE 
CONFIANCE  DE 
+1000 CLIENTS

STANDARD 
INTERNATIONAL  

Á propos de 
RIS Valves
RIS Valves est la division de conception et de fabrication de vannes de contrôle 
hydraulique de RIS Iberia. Dans le but de promouvoir et de rendre l’irrigation 
automatisée avec l’utilisation de vannes hydrauliques plus accessible, nous 
commercialisons notre gamme de vannes de contrôle au design attractif.

Les vannes RIS sont des produits très polyvalents capables de fonctionner 
dans les situations les plus adverses. Elles peuvent être utilisées dans 
l’automatisation des conduites d’eau pour l’irrigation et les processus 
industriels.



Vannes filetées 
en plastique

FILETAGE: 1 ½”, 2”, 3”, 4” (BSP, NPT)

Vanne électrique
Vanne à flotteur 
Réducteur de pression
Contrôle de débit
Stabilisateur de pression amont 
Vanne de décharge

Faible perte de charge 
Maintenance facile
Temps d’ouverture et de 
fermeture rapide

FONCTIONS COMMUNES

AVANTAGES

Matériel corps et couvercle: 
Polyamide renforcé avec fibre de 
verre (PA+GF)
Membrane: NR, (EPDM, VITON en 
option)
Ressort: Acier inoxydable AISI 304 
Pression de travail:
Membrane BP : 0,5 à 3 bar
Membrane standard : 0,8 à 6 bar
Membrane HP : 1,5 à 10 bar

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Taille Kv L (mm) H (mm) Poids (kg)
1  1/2” 49 198 110 0,93

2” 50 198 110 0,98

2  1/2” 53 237 117 1,07

3” 97 284 127 1,85

4” 200 375,5 178 3,1

Débit [m3/h] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 80 90 100

1  1/2” 0,10 0,42 0,94 1,67 2,60 3,75 5,10

2” 0,10 0,40 0,90 1,60 2,50 3,60 4,90

2  1/2” 0,36 0,80 1,42 2,22 3,20 4,36 5,70 7,21

3” 0,24 0,43 0,66 0,96 1,30 1,70 2,15 2,66 3,22 3,83 4,49 5,21 6,80

4” 0,40 0,63 0,90 1,23 1,60 2,03 2,50 3,03 3,60 4,23 4,90 6,40 8,10

H

L

PERTES DE CHARGE (m.c.a.) SELON MODÈLE ET DÉBIT

Débit recommandé en gras



Vannes métalliques 
filetées et victaulic

FILETAGE: 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4” (BSP, NPT)
VICTAULIC: 3”, 4”

Vanne électrique
Vanne à flotteur
Réduction de pression
Contrôle de débit
Stabilisateur de pression amont
Vanne de décharge

Faibles pertes de charge
Entretien facile
Temps d’ouverture et de 
fermeture rapide
Kv élevé. Conception optimisée

FONCTIONS COMMUNES

AVANTAGES

Matériel corps et couvercle: Fonte GG25
Revêtement: Polyester en poudre. Fusion-DIN30 306771/2 
Membrane: NR, (EPDM, VITON en option)
Ressort: Acier inoxydable AISI 304
Pression de travail: Membrane LP: 0,5 à 3 bar

Membrane standard : 0,8 à 6 bar
Membrane HP : 1,5 à 16 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille Kv L (mm) H (mm) Poids (kg)
  1 ½” 45 185 93 3,5

  2” 52 185 93 3,6

  2 ½” 80 195 104 4,4

  3” 112 242 124 6,7

  4” 217 294 153 9,9

Débit [m3/h] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 80 90 100 125

  1 ½” 0,12 0,49 1,11 1,98 3,09 4,44 6,05

  2” 0,09 0,37 0,83 1,48 2,31 3,33 4,53 5,92

  2 ½” 0,39 0,89 1,59 2,49 3,59 4,88 6,38 8,07

  3” 0,18 0,32 0,50 0,72 0,98 1,28 1,61 1,99 2,41 2,87 3,91 5,10 6,46

  4” 0,08 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 1,04 1,36 1,72 2,12 3,32

H

L

PERTES DE CHARGE (m.c.a.) SELON MODÈLE ET DÉBIT

Débit recommandé en gras



Vannes à 
brides métalliques
DIN 2502 PN16:
PN 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300

Vanne électrique
Vanne á flotteur
Réduction de pression
Contrôle de débit
Stabilisateur de pression amont
Vanne de sécurité

Faible perte de charge
Entretien facile
Temps d’ouverture et de 
fermeture rapide
Kv élevé. Conception optimisée

FONCTIONS COMMUNES

AVANTAGES

Taille Kv L (mm) H (mm) Poids (kg)
DN 80 115 242 137 13

DN 100 220 294 219 20

DN 125 222 294 247 23

DN 150 560 396 285 53

DN 200 575 520 396 86

DN 250 1250 560 430 105

DN 300 1800 580 495 165

Débit [m3/h] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

DN 80 0,30 0,68 1,21 1,89 2,72 3,71 4,84 6,12 7,56 11,81

DN 100 0,08 0,19 0,33 0,52 0,74 1,01 1,32 1,67 2,07 3,23 4,65

DN 125 0,16 0,32 0,51 0,73 0,99 1,30 1,64 2,03 3,17 4,57 8,12

DN 150 0.08 0,11 0,16 0,20 0,26 0,32 0,50 0,72 1,28 2,87 5,10 7,07

DN 200 0,25 0,31 0,49 0,70 1,25 2,82 5,01 7,83

DN 250 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 0,83 0,88

DN 300 0,30 0,,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42

H

L

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Matériel corps et couvercle: 
Fonte GG25
Revêtement: Polyester en poudre.
Fusion-DIN30 306771/2
Membrane: NR, (EPDM, VITON en option)
Ressort: Acier inoxydable AISI 304 
Pression de travail:
Membrane BP : 0,5 à 3 bar
Membrane standard : 0,8 à 6 bar
Membrane HP : 1,5 à 10 bar

PERTES DE CHARGE (m.c.a.) SELON MODÈLE ET DÉBIT

Débit recommandé en gras



Vannes métalliques 
à brides à 90º

DIN 2502 PN16: DN 80, 100, 125

Vanne électrique
Vanne à flotteur
Réduction de pression
Contrôle de débit
Stabilisateur de pression amont
Vanne de sécurité

Faible perte de charge
Entretien facile
Temps d’ouverture et de 
fermeture rapide
Kv élevé. Conception optimisée

FONCTIONS COMMUNES

AVANTAGES

Matériel corps et couvercle: Fonte GG25
Revêtement: Polyester en poudre. Fusion-DIN30 306771/2
Membrane: NR, (EPDM, VITON en option)
Ressort: Acier inoxydable AISI 304

Pression de travail:
Membrane BP : 0,5 à 3 bar
Membrane standard : 0,8 à 6 bar
Membrane HP : 1,5 à 16 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille Kv L (mm) H (mm) Poids (kg)
DN 80 130 250,93 149,62 16

DN 100 240 274,78 164,78 24

DN 125 250 282,33 159,3 23

Débit [m3/h] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 200 300 400 500

DN 80 0,28 0,63 1,12 1,75 2,52 3,43 4,48 5,67 7,00 10,94

DN 100 0,16 0,28 0,43 0,63 0,85 1,11 1,41 1,74 2,71 3,91 6,94

DN 125 0,26 0,40 0,58 0,78 1,02 1,30 1,60 2,50 3,60 6,40 8,10 10,00

H

L

PERTES DE CHARGE (m.c.a.) SELON MODÈLE ET DÉBIT

Débit recommandé en gras



Vannes de 
contre-lavage

2”, 3” (VICTAULIC + BSP)
Vanne hydraulique 3 voies pour 
automatisation du lavage à 
contre-courant des systèmes de 
filtration à sable ou à disques.

Vanne de dérivation du flux dans 
les conduites d’eau

Grande résistance.
Étanchéité même à basse 
pression.
Entretien facile.
Flux stabilisé qui empêche le 
mélange des eaux propres et 
sales.

FONCTIONS

AVANTAGES

Taille L (mm) W (mm) D (mm) Poids (kg)
2” 274 180 160 2.8

3” 378 287 192 5.5

Taille Connexion Max. Débit [m3/h] Max. Pression
2” 2” x 2” x 2” 30 0.7 - 10

3” 3” x 3”/2” x 3” 50 0.7 - 10

D H

W

3" VIC 3" VIC

3" VIC 
+ 

2" BSP

2" VIC
+

2" BSP

2" VIC 
+ 

2" BSP

2" VIC
+

2" BSP

CARACTÉRISTIQUES 
DES VANNES

Vanne hydraulique à 3 voies 
à membrane

Double chambre

Durable et résistante à la 
corrosion

Fabriquée en polypropylène



Vanne de 
régulation pression

MODÈLES DISPONIBLES:
PLASTIQUE 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”
MÉTALLIQUES FILETÉES 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”
MÉTALLIQUES VICTAULIC 3”, 4”
MÉTALLIQUES Á BRIDES DN80, DN100, 
DN 125, DN150, DN200, DN250, DN 300

Contrôle de la pression aval

APPLICATIONS

Vanne de commande hydraulique utilisée pour réduire la pression d’entrée à une pression de 
niveau inférieur prédéfinie dans la sortie au moyen d’un pilote réducteur trois voies incorporé.
Cette vanne contrôle la pression de sortie et la maintient constante sans être affectée par les 
variations de débit et de pression en amont.

Lorsque la valeur de pression en amont est inférieure à la valeur de pression préréglée en aval, 
la vanne s’ouvre complètement.



Vanne de 
stabilisation pression

Contrôle de la presion amont. 

Protection de la pompe contre 
une demande excessive. 

Vanne de décharge / vanne de 
sécurité

APPLICATIONS

MODÈLES DISPONIBLES:
PLASTIQUE 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”
MÉTALLIQUES FILETÉES 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”
MÉTALLIQUES VICTAULIC 3”, 4”
MÉTALLIQUES Á BRIDES DN80, DN100, 
DN 125, DN150, DN200, DN250, DN 300

Vanne de régulation hydraulique utilisée pour maintenir constante la valeur de la pression amont. La 
vanne s’ouvre lorsque la pression d’entrée atteint un niveau prédéfini au moyen d’un pilote réducteur 
à trois voies incorporé. Cette vanne contrôle la pression d’entrée et la maintient constante sans être 
affectée par les variations de débit et de pression en amont.

Lorsque la pression en amont est inférieure à la valeur de pression préréglée, la vanne se ferme 
complètement.



Kits de contrôle

COMMANDE ÉLECTRIQUE VANNE N.O. COMMANDE ÉLECTRIQUE VANNE N.C.                                        

Nous avons une grande variété d’applications où nos vannes peuvent être utilisées, des vannes de 
sécurité, des vannes de régulation de pression, des vannes de décharge rapide, des vannes à flotteur 
et des vannes de stabilisation de pression. RIS Valves a une
gamme complète de composants pour le montage de ces applications : Pilotes Régulateurs, 
Solénoïdes Latch, Solénoïdes 24V, Vannes 3 voies, Raccord hydraulique.

 VANNE DE STABILISATION AMONT ET RÉGULATION AVAL

VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION AVAL

VANNE À FLOTTEUR

VANNE ÉLECTRIQUE RÉGULATEUR DE PRESSION N.C. 



RS 1000
Solenoïde 
RS1001L 3W 1/8” Latch NO
RS1002L 3W 1/8” 24V AC NO
RS1002V 3W 1/8” 24V AC NC
RS1002V 3W 1/8” 24V CC NO

Longue durée de vie 
même dans des conditions 
extrêmes.

Injection en polyuréthane de 
haute qualité. Encapsulé
en nylon.

Spécifications RS 1000 Latch RS1000 24V
Fonctions 2 filss, 3 voies, NC y NO

Orifice 1,5 mm

Pression de travail maximale  10 bar

Piston Inox AISI 316

Joint EPDM

Poids 108 gr.

Température ambiante min/max 1ºC – 60ºC

Température du fluide min/max 1ºC – 60ºC

Section de fil Ø  2,4 mm

Résistence de la bobine 5,2 Ohms. (20ºC) 66 Ohms. (20ºC)

Tension 9 - 12 VDC / 0,13 A 24 VAC / 0,13 A

Force rétention lancement > 7N

Connexions 1/8” BSP

Protection IP66. 500V/min



RIS 392-3W
Solenoïde Latch

Le solénoïde 392-3W est un solénoïde 3 voies 
compact qui a deux composantes principales: un
solénoïde et un pilote hydraulique à 3 voies. 
Ce  solénoïde peut contrôler les vannes 
indépendamment ou en
combinaison avec d’autres accessoires de 
contrôle.

Ce modèle ne consomme de l’énergie que 
lorsqu’il change de position, en utilisant une 
impulsion électrique très courte. Cela prolonge la 
durée de vie des batteries et permet la   recharge 
avec l’énergie solaire

La base hydraulique a une vanne manuelle à trois 
positions (ouvert – fermé – auto)  et comprend un 
support pour fixer à la vanne ou au  collecteur de 
solénoïdes.

Spécifications RIS 392 Latch - 3W

Connexions
C: Chambre: 1/4” NPT

1: Atmospère: 1/4” NPT

P: Pression: 1/8” NPT

Fonctionnement (conexions eléctriques)
+Rouge -Noir: le solénoïde draine 

+Noir -Rouge: le solénoïde est sous pression

Plage de presion de travail 0 - 10 bar

Orifice de la base 2,0 mm

Orifice 1,6 mm

Facteur de débit de la base Kv = 0,08 m3/h @ 1 bar ΔP             Cv= 0,09 GPM @1 PSI ΔP

Tension 9-20 VDC

Résistence de la bobine 6 Ohms.

Inductance de la bobine 15/18 mH (off/on)

Température ambiante maximale 60ºC

Température maximale du fluide 70ºC



GEM-SOL® Baccara
Solenoïde

3W 1,6MM 24V AC N/C
3W 1,6MM 24V AC N/O
3W 1,6MM 12V DC N/C
3W 1,6MM 12V DC N/O

3W 2MM LATCH 9-12V N/C
3W 2MM LATCH 9-12V N/O
3W 1,6MM 110V AC N/C
3W 1,6MM 110V AC N/O

Fonctions: 2 fils,  3 
voies, NC et NO

Connexions: 1/8” et 1/4” 
BSP et NPT

Temperature: 
Liquide: -10ºC à 80ºC
Ambiente: -10ºC à 50ºC

Matériaux:
Ouverture manuelle:  Vis en 
laiton 
Embase:
Laiton ou Inox AISI 316  
Opérateur: Inox AISI 300  
Joints: EPDM

Protection IP65

PRESSION MAX (bar)

PRESSION MAX (bar) 2W NO

Courant
Orifice (mm)

0.8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,0 4,0
ADC * 60 50 35 20 15 10 5

AC 8W. DC/10W 80 80 60 38 30 18 8

AC 5,5W 80 60 40 28 20 15 6

AC 2,5W 60 50 35 20 15 9 5

DC 5,5W 60 30 18 12 9 6 3

DC 3,5W 40 20 12 8 6 4 2

KV (l/min) 0,5 1,1 1,7 2,5 3,5 4,5 5

Courant
Orifice (mm)

0.8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,0
ADC * 25 25 25 20 15 10

KV (l/min) 0,5 1,1 1,4 2,5 3,0 3,5



Pilotes de
régulation

PILOTES DE PLASTIQUE ET MÉTAL

Les pilotes de régulation 
sont utilisés dans les vannes 
hydrauliques pour la rrégulation 
de pression aval et stabilisation 
de presión amont.

Ils peuvent également être 
utilisés comme vannes de 
décharge rapide

APPLICATIONS

Material
Corps: Polyamide avec fibre de verre / Laiton
Vis: INOX M8
Diaphragme: EPDM
Joints Toriques: NBR
Ressort: INOX

Connections: BSP 1/8”

Transforment une vanne hydraulique en vanne de 
réduction de pression ou en vanne de stabilisation 
amont modifiant le schéma de connexion des voies 
de pilotage.

RÉDUCTEUR DE PRESSION, le pilote réduit la pression 
de sortie à une pression prédéterminée, qui est 
réglée par la vis en haut.

STABILISATION AMONT, le pilote ouvre ou ferme la 
vanne jusqu’à la pression amont prédéterminée, 
libérant la surpression dans la canalisation

RÉDUCTION-STABILISATION au même temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel Modèle PN Pression max. de régulation
Plastique 10/3 bar 10 bar 3 bar

Plastique 10/6 bar 10 bar 6 bar

Plastique 12/9 bar 12 bar 9 bar

Laiton 16/12 bar 16 bar 12 bar





ZARAGOZA
C/ Los Ángeles, 9
Polígono Centrovía
50196 La Muela
976 144 700

SEVILLA
C/ San Nicolás Diez, 33B
Polígono San Nicolás
41500 Alcalá de Guadaira
955 996 784 

MADRID
C/ Tales de Mileto, 15, Nave 29
Polígono Mapfre
28806 Alcalá de Henares
918 020 292

info@ris-valves.com


