






Tamaño A (mm) L (mm) D  (mm) Peso (kg)

3/4” 173 192 83 0,25

1” 173 192 83 0,25

1 1/4” 230 250 120 0,71

1 1/2” 230 250 120 0,72

2” 260 290 140 0,98

3” 330 360 168 2,10

Código Conexiones
 (BSP/ NPT)

Grados de filtración
(mesh)

Caudal máximo
(m3/h)

Presión de trabajo
(bares)

Superficie filtrante
(cm2)

428625 3/4” 120 5 8 190

428632 1” 120 6 8 190

428640 1 1/4” *120 10 8 265

428650 1 1/2” *120 14 8 265

428663 2” *120 25 8 485

428690 3” *120 35 8 565

A

L

X

D



Código Conexiones
 (BSP/ NPT)

Grados de filtración
(mesh)

Caudal máximo
(m3/h)

Presión de trabajo
(bares)

Superficie filtrante
(cm2)

428125 3/4” 120 5 8 195

428132 1” 120 6 8 195

428140 1 1/4” *120 10 8 300

428150 1 1/2” *120 14 8 300

428163 2” *120 25 8 525

428190 3” *120 35 8 600

Tamaño A (mm) L (mm) D  (mm) Peso (kg)

3/4” 173 192 83 0,35

1” 173 192 83 0,35

1 1/4” 230 250 120 0,96

1 1/2” 230 250 120 0,96

2” 260 290 140 1,36

3” 330 360 168 2,70

A

X

L D



Tamaño A (mm) L (mm) D  (mm) Peso (kg)

2” R 620 320 220 4,8

3”  R 750 340 220 5,8

Código Conexiones
 (BSP/ NPT)

Grados de filtración
(mesh)

Caudal máximo
(m3/h)

Presión máxima
(bares)

Superficie filtrante
(cm2)

423564 2” R *120 30 10 1200

423590 3”  R *120 50 10 1700

L

A

D



Tamaño A (mm) L (mm) D  (mm) Peso (kg)

2” R 620 320 220 6,2

2” Super R 740 320 220 8,2

3” R 750 320 220 8,3

Código Conexiones
 (BSP/ NPT)

Grados de filtración
(mesh)

Caudal máximo
(m3/h)

Presión máxima
(bares)

Superficie filtrante
(cm2)

424664 2” R *120 30 10 1200

424666 2” Super R *120 30 10 1700

424690 3” R *120 50 10 1700

L

A

D



Tamaño A (mm) L (mm) D  (mm) Peso (kg)

4” Victaulic 1200 340 220 13,5

4” Brida 1200 340 220 13,5

Código Conexiones
 (BSP/ NPT)

Grados de filtración
(mesh)

Caudal máximo
(m3/h)

Presión máxima
(bares)

Superficie filtrante
(cm2)

424728 4” Victaulic *120 100 10 3400

424729 4” Brida *120 100 10 3400

A

L

D



VENTAJAS

Tamaño A 1 (mm) A 2(mm) X 1 (mm) X 2(mm) L (mm) D  (mm) Peso (kg)

2” V y brida 905 960 345 280 335 220 8,3

3” V y brida 1045 1100 360 300 355 220 10,45

Código Conexiones
 (BSP/ NPT)

Grados de filtración
(mesh)

Caudal máximo
(m3/h)

Presión máxima
(bares)

Superficie filtrante
(cm2)

421025 2” V y brida 120 30 10 890

421035 3” V y brida 120 50 10 1190

A1

X2 X1

A2

L

D



Tamaño A (mm) L (mm) D  (mm) X (mm) Y (mm) Peso (kg)

2” 1100 490 430 180 963 13

3” 1220 490 430 205 1070 17,5

4” 1440 520 524 250 1260 32

Código Conexiones
 (BSP/ NPT)

Capacidad del tanque
(L)

Caudal máximo
(m3/h)

Presión máxima
(bares)

420764 2” 16 30 8

420790 3” 16 50 8

420799 4” 27 100 8

A

X

Y

L D



CARACTERÍSTICAS Tamaño A (mm) L (mm) D  (mm) Peso (kg)

T 2” Vic 620 320 220 7,90

T 2” Super Vic 750 340 220 9,40

T 3” Vic 750 340 220 9,40

H 3” Vic 975 340 220 13,70

H 4” Vic 1220 340 220 15,60

Código Conexiones
 (BSP/ NPT)

Grados de filtración
(mesh)

Caudal máximo
(m3/h)

Presión máxima
(bares)

Presión de trabajo
(bares)

Superficie filtrante
(cm2)

425120 T 2” Vic *120 25 10 1,8 1492

425125 T 2” Super Vic *120 32 10 1,8 1492

425130 T 3” Vic *120 32 10 1,8 1492

425135 H 3” Vic *120 50 10 2 2040

425140 H 4” Vic *120 64 10 2 2984

L

A

D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Código
(220  VAC)

Código
(LATCH 9 V)

ESPECIFICACIONES DIMENSIONES

Número de 
unidad Colector Caudal máximo 

(m3/h) L  (mm) A (mm) T (mm) R  (mm) S (mm) E (mm) F (mm) W (mm)

212612 - 2” x 1 2” - 50 25 550 800 220

212622 212202 2” x 2 3” - 80 50 710 880 405 155 170 205 280 800

212632 212203 2” x 3 4” - 100 75 985 930 450 210 220 215 290 830

212642 212204 2” x 4 4” - 100 100 1260 930 450 210 220 215 290 830

212652 212205 2” x 5 6” - 150 125 1535 930 450 210 220 830 215 290

212662 212206 2” x 6 6” - 150 150

A

S

F

ET
R

L

2” (pulgadas)

Calidad del agua
Micras

-
Mesh

130
-

120

100
-

150

BUENA m3/h 25 17

PROMEDIO m3/h 20 14

POBRE m3/h 18 10

MUY POBRE m3/h 12 7

Presión de 
retrolavado

200 - 130 micras
75 - 120 mesh

130 micras
150 mesh 50- 20 micras

Presión mínima
1,8 bar 2,5 bar 3 bar

26 psi 36 psi 44 psi

Flujo mínimo
2,5 l/s 3,1 l/s 3,3 l/s

39 gpm 50 gpm 52 gpm

W



A

S

F

E
R

L

3” (pulgadas)

Calidad del agua
Micras

-
Mesh

130
-

120

130
-

120

BUENA m3/h 36 32

PROMEDIO m3/h 32 30

POBRE m3/h 26 24

MUY POBRE m3/h 16 14

Presión de 
retrolavado

200 - 130 micras
75 - 120 mesh

130 micras
150 mesh 50- 20 micras

Presión mínima
1,8 bar 2,5 bar 3 bar

26 psi 36 psi 44 psi

Flujo mínimo
2,5 l/s 3,1 l/s 3,3 l/s

39 gpm 50 gpm 52 gpm

T
W

Código
(220  VAC)

Código
(LATCH 9 V)

ESPECIFICACIONES DIMENSIONES

Número de 
unidad Colector Caudal máximo 

(m3/h) L  (mm) A (mm) T (mm) R  (mm) S (mm) E (mm) F (mm) W (mm)

212613 - 3” x 1 3” - 80 35

212623 212302 3” x 2 4” - 100 64 710 1050 450 150 200 260 305 880

212633 212303 3” x 3 4” - 100 96 985 1050 450 150 200 260 305 880

212643 212304 3” x 4 6” - 150 128 1260 1120 520 220 230 290 305 910

212653 212305 3” x 5 8” - 200 160 1535 1180 580 250 260 320 305 960

212663 212306 3” x 6 8” - 200 192 1810 1180 580 250 260 320 305 960



4” (pulgadas)

Calidad del agua
Micras

-
Mesh

130
-

120

100
-

150

BUENA m3/h 64 48

PROMEDIO m3/h 59 40

POBRE m3/h 47 36

MUY POBRE m3/h 28 24

Presión de
retrolavado

200 - 130 micras
75 - 120 mesh

100 micras
150 mesh 50- 20 micras

Presión mínima
1,8 bar 2,5 bar 3 bar

26 psi 36 psi 44 psi

Flujo mínimo
2,5 l/s 3,1 l/s 3,3 l/s

39 gpm 50 gpm 52 gpm

S
F

A

L

T
R

W

E

Código
(220  VAC)

Código
(LATCH 9 V)

ESPECIFICACIONES DIMENSIONES

Número de 
unidad Colector Caudal máximo 

(m3/h) L  (mm) A (mm) T (mm) R  (mm) S (mm) E (mm) F (mm) W (mm)

212643 212403 4” x 3 6” - 150 192 985 1460 325 625 1250 380 960 1220

210404 212404 4” x 4 8” - 200 248 1260 1650 290 655 1310 380 990 1220

210405 212405 4” x 5 8” - 200 320 1535 1650 290 655 1310 380 990 1220

210406 212406 4” x 6 10” - 200 384 1810 1650 290 655 1310 380 990 1220

212684 212408 4” x 8 10” - 250 640 2910 1760 345 685 1400 380 12020 1220



Presión de retrolavado

Presión mínima de trabajo retrolavado 1 (bar) 14,5 (psi)

Flujo mínimo filtro automático 15 (l/s) 23,8 (gpm)

                                                     3” 4”

Calidad del agua
Micras

-
Mesh

200
-

80

130
-

120

200
-

80

130
-

120

BUENA m3/h 50 48 100 98

PROMEDIO m3/h 47 45 97 96

POBRE m3/h 45 43 95 93

MUY POBRE m3/h 43 40 93 90

Tamaño A
(mm)

B
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

M 
(mm)

Peso
(kg)

3” 500 186 223 422 1223 1 - 1/2” BSP 15

4” 758 186 223 422 1530 1 - 1/2” BSP 18

Código Conexiones
 (VIC) Grados de filtración Caudal máximo

(m3/h)
Presión máxima

(bares)
Superficie filtrante

(cm2)

424130 3” 60/80/120 50 10 1492

424140 4” 60/80/120 100 10 1492

E

A

D

B C

M





Código
(malla)

Código
(discos)

ESPECIFICACIONES DIMENSIONES

Entrada/salida Pozo (m3/h) A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm) Cierre Peso

(Kg)

420852 420002 2” rosca 25 440 165 300 120 - PA 10

420701 420014 3” 45 580 165 450 120 60 PA 18

420861 420010 3” rosca 45 570 165 450 120 - PA 13

420702 420016 4” 90 980 220 600 120 60 PA 27

420885 - 5” 120 750 220 750 120 60 PA 35

420897 - 6” 150 750 275 750 30 60 OR 43

420899 - 8” 225 940 275 900 30 60 OR 53

- - 10” 300 1000 325 100 30 60 OR 70

*PA: Cierre palometa - OR: Cierre orejetas

A

D

B

C



Código
(malla 

aspersión)

ESPECIFICACIONES DIMENSIONES

Entrada/salida Caudal nominal 
(m3/h)

Superficie de filtrado
(cm2)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

E
(mm) Cierre Peso

(Kg)

420713 3” 45 1764 580 165 450 60 PA 18

420704 4” 70 3000 980 220 600 60 PA 27

420886 5” 120 3750 750 220 750 60 PA 35

420898 6” 150 4725 750 275 750 60 OR 43

420900 8” 200 5670 940 275 900 60 OR 53

420912 10” 250 7850 1000 325 100 60 OR 70

A

E

B

C



Código
(aspersión)

ESPECIFICACIONES DIMENSIONES

Entrada/salida Pozo (m3/h) A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm) Cierre Peso

(kg)

420714 3” 45 340 165 450 100 PA 16

420708 4” 90 400 220 600 100 PA 25

420887 5” 120 475 220 750 100 PA 33

420896 6” 150 475 275 750 120 OR 40

420901 8” 225 570 275 900 120 OR 50

420914 10” 300 620 352 1000 120 OR 70

421812 12” 480 620 406 1200 120 OR 95

A A

D DR.M. 2”

D D

B B

C C



Código
ESPECIFICACIONES DIMENSIONES

Entrada/salida Caudal máximo
(m3/h)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Peso
(kg)

421042 2” 25 440 165 300 150 13

421043 3” 45 580 165 450 150 22

421044 4” 80 680 220 600 150 29

421045 5” 120 750 220 750 150 38

421046 6” 160 750 275 750 150 53

421048 8” 225 935 275 800 150 63

A

D

B

C



Código
ESPECIFICACIONES DIMENSIONES

Entrada/salida Caudal máximo
(m3/h)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Peso
(kg)

420502 2” 20 440 165 300 260 13

420503 3” 40 580 165 450 260 23

420504 4” 85 680 220 600 260 32

420505 5” 95 750 220 750 260 40

420506 6” 140 750 275 750 130 48

A

D

B

C



Código
ESPECIFICACIONES DIMENSIONES

Entrada/salida Pozo (m3/h) A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Peso
Volumen

Peso
(kg)

420629 1” R 5-8 140 660 125 215 0,036 8

420630 1” 1/2 R 8-12 220 620 130 300 0,041 12

420632 2” R 12-24 250 700 160 385 0,064 15

420640 2” 1/2 B 24-42 280 850 180 410 0,092 26

421105 3” B 42-55 320 1000 210 490 0,154 32

421109 4” 55-75 500 1210 300 610 0,453 56

421116 5” 75-110 600 1540 325 720 0,781 90

421118 6” 110-140 650 1550 325 840 0,911 98

A
D

B

C



7

Entrada
Salida

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

1” 1/2 500 530 440 50

2” 750 670 520 60

3” 950 750 550 90

4” 1200 830 550 114

6” 1400 1020 600 165

Código
ESPECIFICACIONES PESOS

Entrada-salida Superficie filtración
(cm2)

Rio/Embalse
(m3/h)

Residual
(m3/h) Volumen (m3) Arena

(Kg)
Peso
(Kg)

420286 1” 1/2 1962 15 10 0,18 175 45

420313 2” 4415 30 18 0,70 350 76

420353 3” 4084 50 38 1,30 600 130

420402 4” 11304 70 65 2,14 1100 180

420404 6” 15386 115 100 3,17 1500 284

A

D

B

C



Código
ESPECIFICACIONES

Descripción Caudal máximo
(m2)

lavado (individual)
(m2)

191112 1 FAR 1 1/2” + FMYR 2” 18 9

191213 1 FAR 2” + FMYR 2” 30 13

191313 1 FAR 3” + FMYR 3” 45 25

191414 1 FAR 4” + FMYR 4” 60 42

192214 2 FAR 2” + FMYR 4” 60 13

192314 2 FAR 3” + FMYR 4” 90 25

192416 2 FAR 4” + FMYR 6” 130 42

193316 3 FAR 3” + FMYR 6” 150 25

193418 3 FAR 4” + FMYR 8” 195 42

194444 4 FAR 4” + 4  FMYR 4” 260 42

196464 6 FAR 4” + 6 FMYR 4” 390 42



Código
ESPECIFICACIONES

Descripción Caudal máximo
(m2)

Lavado (individual)
(m2)

192215 2 FAR 2” + FMYR 4” Aut. 60 13

192315 2 FAR 3” + FMYR 4” Aut. 90 25

192417 2 FAR 4” + FMYR 6” Aut. 130 42

193317 3 FAR 3” + FMYR 6” Aut. 150 25

193419 3 FAR 4” + FMYR 8” Aut. 195 42

194445 4 FAR 4” + 4  FMYR 4” Aut. 260 42

196465 6 FAR 4” + 6 FMYR 4” Aut. 390 42





ZARAGOZA
C/ Los Ángeles, 9
Polígono Centrovía
50196 La Muela
976 144 700

SEVILLA
C/ San Nicolás Diez, 33B
Polígono San Nicolás
41500 Alcalá de Guadaira
955 996 784 

MADRID
C/ Tales de Mileto, 15, Nave 29
Polígono Mapfre
28806 Alcalá de Henares
918 020 292

info@ris-filters.com


